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Hi, 

Bedankt voor uw interesse en welkom bij HiGenius. Een jaar geleden nam ik de 

fakkel over van mijn vader, Luc die 20 jaar geleden Groep Vandeweyer startte. 

Na een grondige analyse van ons familiebedrijf, besloten we om een rebranding 

te doen en werd HiGenius geboren. Hiermee willen we duidelijk maken dat ons 

personeel, onze genieën, onze troef zijn waarmee wij het verschil maken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons prioriteit en kiezen dan 

ook om in te zetten op menselijkheid, diversiteit, vertrouwen en innovatie. Dat 

kan u zien aan de meer dan 15 nationaliteiten die wij te werk stellen. Wij kiezen 

er prominent voor om elke werknemer de kans te geven om zich te ontwikkelen 

en inspraak te bieden in onze aanpak. Met ons sociaal inschakelingsbedrijf 

Poetskracht bijvoorbeeld, proberen we langdurig werklozen terug een plaats 

te geven op de arbeidsmarkt. Een rendabele investering zo blijkt, want die 

inspanning zien we in de groei van afgelopen jaren. Daarom zijn onze Geniuses 

ons belangrijkste kapitaal!

In deze catalogus stellen wij u een zorgvuldig geselecteerd assortiment van 

poetsproducten en -machines voor, afgestemd op uw noden. Uiteraard houden 

we hier rekening met het ecologische aspect, ook een van onze pijlers binnen 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. De prijzen die u hier terug zal vinden 

zijn up-to-date, competitief en eerlijk. Indien u meer wil weten over de kwaliteit 

en de werking van onze producten, spreek ons dan zeker aan en we helpen u 

verder op weg. Wij noemen onze medewerkers niet voor niets genieën. 

Dat hygiëne deze dagen enorm belangrijk is, hoeven wij u niet te vertellen. Maar, 

ook wij maken deel uit van de traditionele Clean Desk Policy, want we geloven 

erin dat elke werkplaats die proper is, invloed heeft op de productiviteit van uw 

medewerkers. 

Hou het gezond en nogmaals welkom,

Michiel 

Voorwoord 
DOOR MICHIEL, 
ONZE CEO



+ POETSKRACHT
Poetskracht is een jonge, betrouwbare onderneming in de schoonmaak. Poetskracht poetst kantoren, 
praktijkruimtes, gemeenschappelijke delen van residenties … en ruimt onderkomen woningen 
professioneel op. Elke unieke opdracht krijgt bij Poetskracht een antwoord op maat. Vol glans en 
met respect voor het milieu.  

Poetskracht is de som van profit en social profit. Ontstaan uit HiGENiUS en vzw IN-Z, koppelt deze 
cvba-so professionele reinigingstechnieken en marktkennis aan sociale en duurzame tewerkstelling. 

+ HAMSTER CLEANING
Hamster Cleaning is gespecialiseerd in het keuren en reinigen van luchtkanalen. Ook dampkappen 
worden onderhouden, vermits daar eveneens extractiekanalen aan verbonden zijn. 

De kernwaarde van Hamster Cleaning is betrouwbaarheid. Die prioriteit wordt vertaald in een 
volledige reiniging van het ventilatiesysteem. Het doel is 100 procent, de garantie 95 procent. Dat 
is essentieel in het kader van een betere brandveiligheid, hygiëne, energieverbruik en luchtkwaliteit. 

Door de moeilijke bereikbaarheid van sommige kanaaldelen is de belofte van 95 procent niet altijd 
een evidentie, maar dankzij het eigen ontwikkelde Smart Cleaning Concept met gespecialiseerde 
apparatuur en opties kan het streefpercentage behaald worden.
 
Het concept is een kwaliteitslabel om op lange termijn de reinheid van luchtkanalen en bij uitbreiding 
het hele ventilatiesysteem te garanderen. Aan de hand van software, rapportering, calculatiemodellen, 
sensoren en machines worden escalaties en vuile systemen vermeden. C
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+ AUTOMATIC CLEAN
Automatic Clean is een distributeur van allerhande schoonmaakmaterialen, producten en machines. 
Van schrob-zuigmachines voor in de industrie tot alcoholdispensers die ons beschermen tegen 
virussen en diverse toiletinrichtingen. Automatic Clean biedt alles aan en dit aan zeer competitieve 
prijzen. 

Door de brede expertise bij diverse aanbestedingsdossiers heeft Automatic Clean een zeer 
performant magazijn waar een grote stock voorradig wordt gehouden. 

+ QUALITY FACILITY SUPPORT
Quality Facility Support is actief binnen diverse schoonmaakprojecten. Ze vinden hun specialisaties 
binnen kantoren, publieke gebouwen, industrie en voedselverwerkende bedrijven. Door hun 
gespecialiseerd personeel en uitgebreide kennis zijn zij heer en meester binnen de algemene 
schoonmaak, projectschoonmaak en industriële gevelreiniging of ramenwas.
 
Quality Facility Support zal een oplossing bieden op élke schoonmaakopdracht. 

+ TRU
Als enige authentieke cleanroom cleaner voegen wij waarde toe. Drie basis ingrediënten in onze 
aanpak zijn uw garantie op een perfect resultaat.

We kennen het volledig proces van reiniging en desinfectie van de clean room, inclusief een 
doorgedreven GMP kennis. 

Onze mensen worden volledig getraind en gekwalificeerd in de GxP academie. We garanderen echte 
specialisten op elk niveau in de organisatie. Onze mensen staan centraal in de organisatie, ze krijgen 
de juiste waardering en coaching. 

Deze bouwstenen vormen ook de basis voor een duurzaam partnership. In onze partnerships staan 
open communicatie en co-creatie centraal.
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INHOUDSTAFEL

1.	 Producten

	 1.1	 HiGenius Gamma
	 1.2	 Reinigingsproducten
	 1.3	 Papierwaren
	 1.4	 Persoonlijke bescherming 

2.	 Machines

3.	 Technische dienst

	



+ GIFTIG
Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt 
of via de huid opneemt. 
Voorbeelden: winterproducien met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsrniddeien. 

+ CORROSIEF
Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer 
zware (brand)wonden veroorzaken. 
Voorbeelden: gootsteenoritstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

 
+ ONTVLAMBAAR
Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.
Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen).

+ OXIDEREND
Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare 
of brandbare stoffen. 
Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal 
tegenkomen.

+ ONTPLOFBAAR
Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.
Voorbeelden: vuurwerk

+ MILIEUGEVAARLIJK
Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.
Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsrniddelen

+ IRRITEREND / SCHADELIJK
Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de 
huid of ontstekingen. 
Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasrnachinetabletten

+ LANGE TERMIJN GEZONDHEISGEVAARLIJK
Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn 
voor de voortplanting en het embryo.
Voorbeelden: thinner (verfverdunner)

+ HOUDER ONDER DRUK
Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.
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Kan worden gebruikt op waterbestendige oppervlakken, objecten en vloeren

Kan worden gebruikt op waterbestendige oppervlakken, objecten en vloeren

Toestand

Toestand

Kan worden ingezet met een schrobmachine 

Sterk geconcentreerd product staat borg voor een economisch gebruik 

pH waarde bij 20°C

pH waarde bij 20°C

Houdbaarheid / Opslag condities

Houdbaarheid / Opslag condities

Kan woren ingezet als nevelreiniger voor transportvoertuigen

Kan worden ingezet als nevelreiniger voor transportvoertuigen

Kleur

Kleur

Ook inzetbaar voor het interieur van voertuigen 

Sootelijk gewicht bij 20°C

Sootelijk gewicht bij 20°C

Toepassingen

Toepassingen

Vloeibaar

Vloeibaar

ca. 12,5

ca. 12,5

36 maanden, vorstvrij opslaan

36 maanden, vorstvrij opslaan

Turquoise

Groen

ca. 1,03 g/m³

ca. 1,02 g/m³

HIGEN THREE

HIGEN ULTRA

Verpakt per 10l

Verpakt per 10l

Te gebruiken als intensieve reiniger 

Te gebruiken als intensieve reiniger 

Sterk ontvettend

Sterk ontvettend

Droogt snel en streepvrij

Droogt snel en streepvrij

Verwijdert snel en effectief vervuilingen zoals vet, olievlekker,… 

Verwijdert snel en effectief vervuilingen zoals vet, olievlekker,… 

Uitstekend te gebruiken bij bekleding en vloerreiniger 

Bevat polymeer wat ervoor zorgt dat deze zich hechten aan de vezels van het te reiningen 
oppervlak, hierna zal het oppervlak gemakkelijker te reinigen zijn

Vrij van bijtende logen

Vrij van bijtende logen

Bevat corrossie beschermers en is zeer lakvriendelijk 

Bevat corrossie beschermers en is zeer lakvriendelijk 

Geeft metalen, kunststof en glas hun natuurlijke glans terug 

Geeft metalen, kunststof en glas hun  natuurlijk glans terug 

Hooggeconcentreerde interieur reiniger met een diepe 
werking op de meest hardnekkige statische vervuiling

Schuimarme fris geurende nevelreiniger en  
hooggeconcentreerd schoonmaaakmiddel met diepe werking 

Producten
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HiGenius Gamma

Kan worden gebruikt op waterbestendige oppervlakken, objecten en vloeren

Kan worden gebruikt op waterbestendige oppervlakken, objecten en vloeren

Toestand

Toestand

Kan worden ingezet met een schrobmachine 

Kan worden ingezet met een schrobmachine 

pH waarde bij 20°C

pH waarde bij 20°C

Oplosbaarheid in water

Houdbaarheid / Opslag condities

Kan worden ingezet als allesreiniger (50-100 ml in 10l water)

Kan woren ingezet als nevelreiniger voor transportvoertuigen

Kleur

Kleur

Sootelijk gewicht bij 20°C

Sootelijk gewicht bij 20°C

Toepassingen

Toepassingen

Vloeibaar

Vloeibaar

ca. 8

ca. 12,5

100%

36 maanden, vorstvrij opslaan

Groen

Turquoise

ca 1 kg/l

ca. 1,03  g/m³

HIGEN ALL

HIGEN ALL RTU

Verpakt per 10l

Verpakt per 1l

Speciaal ontwikkeld voor een optimale hygiënische reiniging van alle gladde met water afwasbare oppervlakten 

Langdurig effect

Het product verwijdert snel en efficiënt hardnekkige vervuilingen zoals  
onzichtbare onhygiënische vervuilingen zoals vetten, nicotinesluier, balpen,…

Door de op elkaar afgestemde combinatie van alcoholen en kationische 
oppervlakte actieve componenten garanderen deze een optimale performance 

Speciaal zachte vloeren

Geen strepen

Langdurig werkzaam

Geeft een frisse geurindruk af 

Sterk geurend

Reinigt hygiënisch en is sneldrogend zonder vette strepen achter te laten

Alle types oppervlakken en vloeren

Pompelmoesgeur

Verwijdert onzichtbare onhygiënische vervuilingen voor 99% 

Hygiënische allesreiniger is een hoogwaardige gebruiksklare reinigingsvloeistof



Geschikt voor alle plaatsen waar de oppervlakte bestendig is tegen alcohol Toestand

Ideaal voor snelle en streeploze reiniging van glasoppervlak, werktafels en oppervlakten Geur

Houdbaarheid / Opslag condities

Overal waar hygiëne vereisten zijn is het product effectief inzetbaar Kleur

Sootelijk gewicht bij 20°C

pH waarde

Toepassingen

Vloeibaar

Fris

5 jaar, vorstvrij opslaan, gesloten 
bewaren bij kamertemperatuur in 
orginele verpakking

Lichtblauw

ca. 1,03 g/m³

ca. 9

HIGEN SURFACE RTU

Verpakt per 1l

Product werkt snel en laat geen geur achter 

Garandeert een hygiënisch en gereinigd oppervlak 

Ideaal voor oppervlakten en meubels in kantoren, scholen, openbare gebouwen en zorginstellingen 

Hygiënisch reinigende oppervlaktereiniger op basis van alcohol

Verwijdert vet en andere vervuilingen, ook de onzichtbare onhygiënische vervuilingen in één beweging 

Droogt snel en streepvrij

Producten
12



Polyproylene

Cellulose Pulp

Polyester

Specificaties

20%

50%

30%

HIGEN WIPES

Desinfectiemiddel voor contactoppervlakten 

samenstelling volgens regelgeving (EU) 528/2012

1,0% waterstof peroxide (CAS 7722-84-1) 

bactericide, levuricide en virucide werking

1,0% melkzuur (CAS 79-33-4) 

Te gebruiken in openbare gezondheidszorg 

HiGenius Gamma
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Producten

Ethanol Content

General Advice: never give anything by mouth to an unconscious person.

Skin contact: no risk, dermatologically tested.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks,  
open flames and other ignition sources. No smoking

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 

a few minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 

Continue to rinse

P403 + P235 - Store in a well-ventilated place.  
Keep in a cool place

 100 g of gel contains 70 g of ethanol

Hand skin disinfectant gel without water.  
Antibacterial and antivirucidal.  
Product for individual and professional use

UN

pH-value (temp. 25OC)

NDS Ethanol CAS 64-17-5

Inhalation: go out to fresh air, calm down, protect against 
heat loss, consult a doctor.

Ingestion: rinse mouth with water, drink plenty of water, do not 
induce vomiting, seek medical attention.

Eye contact: remove contact lenses, rinse immediately with plenty of 
water for a minimum of 15 minutes with eyelids open, consult a doctor.

Appearance

Technical data

Technical data

Prevention

Response Storage

Additional remarks

70%

1987

5,5 – 6,5

1900 mg/m3

 Thick clear liquid

5L / 500MLHANDGEL



HiGenius Gamma

DESINFECTIEZUIL
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Reinigingsproducten

6x 1 liter fles in een doos

Reinigingsactieve sanitair onderhoudsreiniger met  
ecologische trendsettende combinatie van zuren.

Snelle en moeiteloze verwijdering van alle vervuilingen in het sanitairbereik  
te verkrijgen met gelijktijdige instandhouding van de oppervlakken.

Organische zuren

Wateroplosbaar oplosmiddel

Zoals keramische wand- en vloertegels

Hoogwaardige vloerverzorging
en milieu ontziende reiniging

Uitermate geschikt voor reiniging 
en onderhoud van sporthallen.

Zoals bijv. pvc, linoleum, rubber, plyolefin, marmer, 
beton, epoxyhars en verzegelingen.

Dankzij de milieuvriendelijke formulering heeft dit een 
Europees Milieu Keurmerk gekregen.

Alle waterbestendige, harde en elastische 
vloerbedekkingen

Laat een anti-slip laag achter.
DIN 1832

Kleurstoffen

Geurstoffen

Zuurgevoelige oppervlakken, zoals bv beschadigde chroomlagen

pH-waarde in concentraat ca. 1

pH-waarde in concentraat ca. 7,5

Vooruitstrevende eco wisreiniger Droogt streeploos op

Wateroplosbaar oplosmiddel

Verzorgende bestanddelen

Wasbakken, wc-potten, urinoirs van keramiek, porselein of rvs.

Niet ionische tensiden < 5%

Niet-ionische tenside 5-15%

Te gebruiken op zuur- en waterbestendige oppervlakken 
en voorwerpen in het sanitairbereik

Zelfglans van oppervlakken blijft behouden.

Geurstoffen

Levensmiddelenkleurstof

pH-waarde in gebruiksklare oplossing ca. 4

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7,5

Op armaturen, messing, eloxaal, polyamide, en  
zuurgevoelige natuur- en kunststeen kunnen door 
zuurbevattende producten aangetast worden

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling

Productsamenstelling

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

PATRONAL ECO

AMBITAL ECO

10 liter can

6x 1 liter doseerfles in een doos 10 liter can
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10 liter can

KIEHL

Wateroplosbare solventen

Ideaal voor dagelijkse routine-reiniging

Kan worden gebruikt op vloeren die zijn beschermd 
met een coatinglaag

Kan worden gebruikt op waterbestendige 
oppervlakken, objecten en vloeren

Hoge reinigingsprestaties bij 
lage toepassingsconcentratie

Droogt snel en streepvrij

Vereist geen markeringen volgens de CLP-verordening

Geurstoffen

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 8,5

Allesreiniger concentraat Beschermt het materiaal 

Bekroond met het Europese Ecolabel

Kleurstoffen

Niet-ionische tenside < 5%

Ook te gebruiken als intensieve reiniger

pH-waarde in concentraat ca. 9

Verpakking

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

ECONA

Verpakt per 1L

6 x 750 ml navulbaar

Wateroplosbaar oplosmiddel

Verwijderd moeilijk oplosbare vervuilingen van oplosmiddelbestendige materialen

pH-waarde in concentraat ca. 9,5

Rvs, Aluminium, Eloxal enz.

Vaak voorzien van het opschrift ABS

Reinigingsintensieve sproeireiniger met hoge reinigingswerking

Geurstoffen

Anionische tensiden < 5% Verwijdert potlood, inkt, viltstift, etiketresten van  
alle kunststof voorziene oppervlakken.

Niet geschikt voor ABS kunststof, bijv. speciale 
telefoonkappen, sommige pc toetsenborden en LCD-Displays

Wanneer deze toch per ongeluk besproeid worden, 
direct met een doek droog wrijven, hierdoor kan een 
materiaalbeschadiging voorkomen worden.

Tablefit is in gebruik aangenaam ruikend

Verpakking

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

TABLEFIT

2 x 5 liter
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Reinigingsproducten

6x 1 liter fles in een doos

Metaalzoute kunststofdispersies (TBEP-vrij)

Wateroplosbaar oplosmiddel

Parket is het raadzaam om voor gebruik een 
hechttest uit te voeren.

Verzegelde, in de was gezette, geïmpregneerde, 
geoliede, behandelde en onebehandelde houten vloeren

Te gebruiken op alle watervaste oppervlakken, 
voorwerpen en vloeren

Evenals vloerbedekkingen die behandeld zijn  
of van een waslaag zijn voorzien

Gevarenteken vrij

Materiaalontziend

Toevoegingen

Geurstoffen

pH-waarde in concentraat: ca. 7,5

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 8,5

Zeep en wasvrije parket- en laminaatreiniger

Polyethyleenwassen

Kleurstoffen

Niet-ionische tensiden < 5%

Niet-ionische tensiden 5-15% Geschikt voor alle houten oppervlakken

Alsook voor kant-en klaar parket en laminaat vloeren

Geschikt voor onderhoud en in de was zetten van 
ambachtelijk verzegeld, echt houten vloeren en parket

Niet geschikt voor in de (oploosmiddel bevattende) 
was gezette en geoliede houten oppervlakken

Licht geparfumeerd

Geurstoffen

pH-waarde in concentraat ca. 9,0

pH-waarde in gebruiksklare oplossing: ca. 7

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling

Productsamenstelling

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

PARKETTO CARE

2 x 5 liter can in een doos Tegen vorst beschermen!

6 x 1 liter doseerflacon

Vuilwerend Uitermate geschikt voor reiniging en onderhoud van sporthallen

Is zelfglanzend Puur en verdund

Streepvrije glans zonder opwrijven Antislip

Zwaar belastbaar Levert een glijdweerstand op

PARKETTO CLEAN



21

KIEHL

6 x 1 liter

6 x 750 ml sprayflacons in Tegen vorst beschermen!

Organische zuren

pH-waarde in concentraat ca. 1,5

Wassen

Onaangename geuren worden geneutraliseerd en de luchtkwaliteit wordt verbeterd

Verdwijnen bij regelmatig gebruik donkere vlekken en verkleuringen

Stabilisatoren

Zoals keramische vloer- en wandtegels

In het sanitairbereik en alle andere bereiken

Hulpstoffen

Snelle reiniging met bleekwerking in het gehele natte bereik van het sanitairgebied

Bleekmiddel op basis van zuurstof

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7

Hexafluorosilicaten

Niet-ionische tensiden < 5%

Geurstoffen

Emulgatoren

Op zuur- en waterbestendige wanden en voorwerpen

En kalkhoudende oppervlakken (bv marmer)

Voor kristallisatie van kalkhoudende natuursteen vloeren met 
fijngeslepen respectievelijk gepolijste oppervlakken te gebruiken

Ruwe oppervlakken moeten voor de kristallisatie 
machinaal geslepen worden

Wasbakken, wc-potten, urinoirs uit keramiek, 
porselein of edelstaal

Waarin een voorzichtige kalkverwijdering met gelijktijdige 
bleekwerking en geurverbetering gevraagd wordt, toepasbaar

Het product is niet geschikt voor voorwerpen en  
oppervlakken van polyamide, geemailleerde baden/bakken

Vergelijkbaar met het frisse lucht effect

In het bijzonder geschikt voor drukbezochte bereiken, bijvoorbeeld vliegvelden en treinstations

pH-waarde in concentraat ca. 2

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling

Productsamenstelling

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

OXYCAL

LITHODUR

‘- Zoals bijv. carrrara-marmer, solnhoferflagstone, 
travertin en jura

Niet werkzaam op graniet, kwartsiet, leisteen alsook 
terrazzo en betonsteen

Het natuurlijke uiterlijk en de tekening komt indrukwekkend naar boven

Uiterst zuinig in gebruik

Door gebruik worden kalkoudende natuursteen vloeren glanzend, slijtvast, anti-slip, vuilafwijzend en onderhoudsvriendelijk

De dampdoorlatendheid van de stenen vloer wordt niet beïnvloed

Niet schadelijk voor het milieu bij juist gebruik

5 x Litho-Pad in doos



Reinigingsproducten

12 x 500 ml flessen in een doos

Verwijdert hardnekkige kalkresten en kalkzeep

Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
Zuurgevoelige oppervlakken

Vrij van zoutzuur en fosforzuur

Ook te gebruiken in een schuimpistool

Kleurstoffen

Kan worden beschadigd door producten die zuur bevatten
pH-waarde (gebruiksklare oplossing): ca. 1

Goede hechting van het product dankzij de hoge viscositeit, zelfs op verticale oppervlakken

Krachtige zure ontkalker om slecht oplosbare minerale onzuiverheden te verwijderen 

In water oplosbare oplosmiddelen

Organische zuren Op zuur- en waterbestendige oppervlakken 
en objecten in sanitaire ruimtes

Zoals beschadigde chroomlagen op fittingen, messing, 
geanodiseerd aluminium, polyamide en zuurgevoelig 
natuur- en kunststeen

Verdunbaar tot 1:20

pH-waarde (concentraat): < 0,5

Verpakking

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

ACIDOFIX GEL
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KIEHL

240 x 25 ml 1 x 10 liter

Zoals linoleum, rubber, PVC, polyolefin, natuur- en kunststeen

Die het hechten van kauwgomresten en zelfklevende etiketten als ook de vorming van zwarte hakstrepen op 
het vloeroppervlak aanzienlijk reduceren

Waardoor opbouw van het product voorkomen wordt

Zonder strepen achter te laten en heeft een antislip werking

Derhalve uitermate geschikt voor reiniging en onderhoud van sporthallen

Reinigt intensief en laat speciale verzorgende bestanddelen achter die optimaal opgewreven kunnen worden

Bij twijfel over het soort vloerbedekking dient voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest gedaan te worden

Watervaste, alkaligevoelige en alkalibestendige vloerbedekkingen

Bij doorlopend gebruik d.m.v. moppen (natreiniging) worden de verzorgende bestanddelen op het vloeroppervlak uitgewisseld

Droogt mat glanzend op

Dit levert een glijdweerstand op het vloeroppervlak op

Verpakking

Eigenschappen

Toepassingsgebied

PROCUR 
KONZENTRAAT

6 x 1 liter 1 x 200 liter

23
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Reinigingsproducten

10 liter can

1 x 10 liter

Schuimarme specialreiniger voor de verwijdering van minerale oliën 
en verbrandingsgassen alsook roet t.g.v. brandschade

Moet bij natreiniging c.q. hogedrukreiniging met water verdund worden.

Wateroplosbaar oplosmiddel Bijzonder geschikt in industriehallen en werkplaatsen

Zoals linoleum, rubber, PVC, polyolefin, natuur- en kunststeen

Blanke metaaldelen (ijzer, blik) roesten niet na reiniging.

Vooral geschikt voor alkaligevoelige elastische vloerbedekkingen

Evenals ook olie- en vethoudende vervuilingen

Corrosiebeschermingsmiddelen Alsook voor gelakte en ongelakte metaaloppervlakken

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 11,5-12

Voor machine- en apparatenreiniging daarentegen Hodrupa A onverdund gebruiken.

Reinigingsintensieve, schuimgeremde stripper

Alkaliën Ook geschikt voor oppervlaktereiniging bij brandschade

Bij twijfel over het soort vloerbedekking dient voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest gedaan te worden

Anionische en niet-ionische tensiden < 5%  Alle water- en alkalibestendige oppervlakken

Watervaste, alkaligevoelige en alkalibestendige vloerbedekkingen

Geschikt voor olieafscheiders volgens ÖNORM B 5105, $ 7,2

Verwijdert polymeerlagen en verzorgende filmlagen

Snel en moeiteloos

pH-waarde in concentraat ca. 13 Bv montagetafels, draaibanken en stanstafels

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

HODRUPA A

LI-EX
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KIEHL

10 liter can

1 x 10 liter 1 x 200 liter

Anorganische en organische zuren

Fosfaten < 5%

Verwijderen van hardnekkige kalkaanslag, kalkzeepen, urinesteen, cementsluier en roest van alle zuurbestendige oppervlakken

Vuil wordt snel opgelost en door het extractie-proces verwijderd

Door de reiniging worden ook huisstofmijt en storende geuren verwijderd

Corrosie-inhibitoren

Polymeerdispersies

Geurstoffen (coumarin)

Conserveringsmiddelen (methyl-/methylchloroisothiazolinone)

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 1-2

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7,5

Fris ruikende, intensieve sanitairreiniger

Bevat intensief werkende, schuimgerende tensiden, die een diepte reiniging van het tapijt waarborgen

Wateroplosbaar oplosmiddel

Wateroplosbaar oplosmiddel

Niet-ionische tensiden < 5%

Niet-ionische tensiden < 5%

Alle zuur- en watervaste oppervlakken en  
voorwerpen in zwembaden en sanitaire ruimtes,  
bijv. wand- en vloertegels of toiletpotten.

Alle kleurechte en vochtbestendige textiele 
vloerbedekkingen en bekledingen

Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiere 
van steen, klinkers, graniet en quarziet.

Niet geschikt voor verchroomd en niet verchroomd messing, 
emaille, voorwerpen van zuurgevoelig kunststof, eloxaal

Aangrenzende oppervlakken en voorwerpen moeten 
beschermd worden.

En oppervlakken van zuurgevoelig natuursteen en kunststeen

Gebruik op niet zuurbestendige oppervlakken kan tot onherstelbare schade leiden

Het in het tapijt achterblijvende restvocht vormt polymeer-agglomeraten, die in droge toestand opzuigbaar 

Kleurstoffen

Geurstof (limonene)

pH-waarde in concentraat ca. 0,5

pH-waarde in concentraat ca. 8,5

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling

Productsamenstelling

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

SANTEX +

CARP-EXTRACTA
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Reinigingsproducten

6 x 1 liter

10 liter can

Sterk alkalische basisreiniger voor microporeuze plavuizen

Niet-ionische tensiden < 5%

Organische zuren

Gladde, ruwe of microporeuze oppervlakken bv

Tegelwanden, tegelvoeren, veiligheidstegels, werkbladen 
en edelstaalketels

Wordt het in de poriën hechtende vuil

Intensieve kalkoplossing

Geschikt voor keuken- en levensmiddelenverwerkende industrie.

Geurstoffen

pH-waarde in concentraat ca. 0,5

Niet geschikt voor linoleum, rubber, kalkhoudende 
natuur- en kunststeen zoals marmer!

pH-waarde (gebruiksoplossing) ca. 11

Door de speciale werkzaamheid en het hoog vuildragend vermogen

Snel werkende, reinigingsactieve kalk- en vetoplosser op ecologisch geënte zuurbasis

Kleurstoffen

Corrosie-inhibitoren

Microporeuze plavuizen, veiligheidstegels (binnen en buiten)

Anionische tensiden 5-15%

Niet-ionische tensiden 5-15%

Voor de basisreiniging van alle alkalische-  
en waterbestendige tegelvloeren met

Op alle zuur- en waterbestendige oppervlakken 
en voorwerpen

Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluier van 
waterbestendige en zuurbestendige vloeroppervlakken

Door de reinigingsoplossing doordrongen en d.m.v. schrobben verwijderd

Werkzaam tot in de poriën

Uitstekende emulgering van olie- en vethoudende vervuilingen

Inzet op zuurgevoelige oppervlakken leidt tot onherstelbare materiaalschade

pH-waarde in concentraat ca. 13

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 1,5

Aangrenzende oppervlakken beschermen

Verpakking

Verpakking

Eigenschappen

Eigenschappen

Productsamenstelling

Productsamenstelling

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

CORVETT

VINOX-ECO

1 x 10 liter
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KIEHL

Niet-ionische tensiden < 5%

Voor ontziend bewerken van vloeroppervlakken met schrobzuigmachines

Vormen een glanzende, vaste antisliplaag

Zijn echter gemakkelijk te verwijderen

Verzorgende bestanddelen

pH-waarde in concentraat ca. 8

Oppervlaktactieve, schuimremmende machinale onderhoudsreiniger

Wateroplosbaar oplosmididel

Anionische tensiden < 5% Alle watervaste, harde en elastische vloeroppervlakken

PVC, linoleum, rubber, polyolefin, marmer, beton, 
epoxyhars en op verzegelde vloeren

De achterblijvende verzorgende bestanddelen drogen streepvrij op

Schoenstrepen komen nog maar weinig voor door de hoge dichtheid van de beschermlaag

Geurstoffen (limonene, linalool, lilial)

pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7

Verpakking

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

DOPOMAT

1 x 10 liter 1 x 200 liter

2 x 5 liter in doos

Harde polyethyleenwassen

Polymeerketens

pH-waarde in concentraat ca. 8,5

Wateroplosbaar oplosmiddel

Kunststofdispersies Te gebruiken op waterbestendige, gestripte 
vloerbedekkingen zoals bv

Bij oppervlakken met een PU of PE beschermlaag 
voor het gebruik een hechttest

Weekmaker

Verpakking

Eigenschappen

Productsamenstelling Toepassingsgebied

THERMODUR  
DIAMANT

Hoge bescherming van vloeren in ruimten 
met een hoog frequente belasting

De PU-vrije dispersie is middels 
vakkundig strippen te verwijderen

PVC, rubber, linoleum,  
absorberend natuur- en kunststeen, enz.

Deze zorgt ervoor dat het het onderhoud van 
de vloer vergemakkelijkt

Ook grotendeels bestand tegen handdesinfectiemiddelen

Extreem slijt- en krasvaste, driedimensionaal 
gekoppelde kunststofdispersie

De speciale formule zorgt ervoor dat de eerste laag na 
een korte droogtijd van de vloer kan worden aangebracht

Zelfs op uitgeloogde, oude vloeren na twee 
lagen een sterk vuilafwijzende beschermlaag

Is bestand tegen oppervlak-desinfectieproducten

Op dichte en nieuwe oppervlakken wordt 
dit effect al na één laag bereikt
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Reinigingsproducten

Desinfectiemiddel voor ontsmetting van laarzenbak, verblijfplaatsen en vervoermiddelen voor dieren

Ontvetter voor de verwijdering van minerale vetten op machines, motoren, onderdelen, garagevloeren,…

De te ontsmetten oppervlakken dienen vooraf grondig te worden gespoeld

Spray een 5 tot 10% Trans D oplossing

Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012:

Verwijdert olie en vet van onderdelen en vloeren

De ontsmette oppervlakken moeten na de ontsmetting niet afgespoeld worden

Kan ook gebruikt worden met automatische vloerreinigingsmachines

170.6 g/L Alkyldimethylbenzylammoniumchloride (CAS no.: 68424-85-1)

Gebruik in PT3 (biocide voor veterinaire doeleinden)

Bactericide, fungicide en virucide werking (aviaire influenza inbegrepen)

Lichtschuimend

Gebruik een 0,5% oplossing gedurende een contacttijd van 15 minuten

Minimale contacttijd: 5-15 minuten

Spoel onder hoge druk met warm of koud water

78.0 g/L didecyldimethylammoniumchloride (CAS no.: 7173-51-5)

107.25 g/L Glutaraldehyde (CAS no.: 111-30-8)

Enkel voor professioneel gebruik. Met water mengbaar concentraat. Toelatingsnummer België: 4605/B

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

VIROCID

TRANS D

Fysische toestand

Fysische toestand

Kookpunt

Vriespunt

pH

pH

Dichtheid

Oplosbaarheid

Kleur

Kleur

Vlampunt

Relatieve dichtheid

Stol-/vriespunt Oplosbaarheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Vloeibaar

93°C%

‘- 10°C

ca 4

ca 12.5 (1%)

ca 1,015 kg/l

Compleet

Helder. Bruin

Lichtgeel

60°C

ca 1.15

‘-13,5 °C Compleet
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CID LINES

TRANS BETON

Zuur reinigingsproduct voor de verwijdering van kalk- en cementafzettingen

Dosering: 25%

Zorgt voor efficiënte reiniging

Spoel onder hoge druk

Gebruikt voor auto’s en vrachtwagens

Herhaal tot er zich schuim begint te vormen

Sterke ontkalker

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand Relatieve dichtheid

pH

Kleur Oplosbaarheid

Specificaties

Vloeibaar ca 1.14

ca 1.5 (1%)

Kleurloos Compleet

Ontkalkende, ontvettende reiniger voor sanitaire ruimtes

Manueel: verdun 1-5%

Verwijdert kalk, ontvet en zorgt voor glanzende oppervlakken

Kan gebruikt worden voor de dagelijkse of periodieke ontkalkende reiniging van afvalbakken

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

SANIFRESH

Fysische toestand Kookpunt

pH Oplosbaarheid in water

Kleur

Vriespunt

Relatieve dichtheid

Specificaties

Visceuze vloeistof 100°C

ca. 2.5 100%

Rood

-3 °C

1.04
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Reinigingsproducten

Handdesinfectiemiddel op basis van alcohol

Klaar voor gebruik

Geschikt voor gebruik in automatische dispensers

Dosering: 3 ml voor beide handen samen.

Was uw handen met water en zeep, spoel af met water en droog goed.

Zorg ervoor dat beide handen en huidplooien in contact zijn geweest met het product

Samenstelling volgens Verordening (EU) nr. 528/2012: 85% m/m ethanol (CAS nr.: 64-17-5)

Gebruik in PT1, hygiënische handrub

Vloeibaar ontsmettingsmiddel voor handen

Onverdund gebruiken op schone en droge handen en onderarmen

Minimale contacttijd: 30 seconden

Breng 3 ml op de handen en wrijf goed gedurende 30 seconden.

Beide handen moeten nat blijven tijdens de contacttijd

Bactericide, mycobactericide, gistdodende en virucide werking

Productvorm: Gebruiksklare oplossing

Registratienummer België: BE-REG-00206

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOSEPT

Fysische toestand Vlampunt

pH

Kleur Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar ca 7 (100%)

18°C

Kleurloos ca 0.83 kg/l

Geconcentreerde vloeibare reiniger voor alle vaatwasmachines

Gebruik met automatische dosering: 0.2-0.3% (2-3 ml per L)

Bevat bevochtigers, complexeermiddelen

Gebruikt in zowel semi-professionele als professionele vaatwasmachines

Uitstekende reinigingsprestaties en optimale werking in alle mogelijke watertypes

Zeer goede kalkbindende eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOLUX WASH

Fysische toestand Kookpunt

pH Oplosbaarheid in water

Kleur

Vriespunt

Relatieve dichtheid

Specificaties

Vloeibaar 100°C

ca. 12.5 (1%) 100%

Helder. Lichtgeel

‘-8 °C

ca. 1.285 kg/l
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CID LINES

KENOLUX T 600

Krachtige reiniger voor tapijten en textiel

Zure sanitaire ontkalker voor dagelijkse of periodieke reiniging van toiletten

Doseer 1-5% in de reinigingsmachine voor 1 tot 2 applicaties

Breng het product puur aan op het oppervlak

Doseer 10 tot 20 cl in een emmer met warm water

Reinigingsmachine Manuele reiniging

Schuimt niet

Verbeterde efficiëntie dankzij de gel structuur

Bevat een aangenaam parfum

Op basis van sulfaminezuur

Laat inwerken

Laat het product niet indrogen

Grondig spoelen

Ontvet en verwijdert vlekken

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van het toilet

Breng de oplossing aan op de te reinigen oppervlakken.

Laat het grondig inwerken voor 10-15 minuten

Veeg droog met een propere droge doek

Indien nodig, gebruik een borstel of een spons om hardnekkig vuil te verwijderen

Is veilig voor gebruik op alle types tapijten, inclusief wollen tapijten

Hierdoor blijft het product beter kleven aan het oppervlak

Kan gebruikt worden met of zonder reinigingsmachine

Verwijdert vlot kalk of minerale afzettingen

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Relatieve dichtheid

Relatieve dichtheid

pH

Kookpunt

Kleur

pH

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Visceuze vloeistof

‘ca 1.07

ca 1.03 kg/l

ca 12 (1%)

> 100 °C

Groen

< 2 (10%)

100%

100%

KENOLUX S 200
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Reinigingsproducten

Spoelglansmiddel voor vaatwas

Gebruik met een automatisch doseringssysteem:

Verbetert het drogen

Vaatwasmachine (semi-industrieel en huishoudelijk):

Is economisch in gebruik

Glanzend en streepvrij resultaat

Doseer aan 0,01-0,1%

Doseer volgens de instructies van het merk van de vaatwasmachine

Kan gebruikt worden voor alle types water, van hard tot zacht

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOLUX RINSE

Fysische toestand Vlampunt

Oplosbaarheid in waterpH

Kleur Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar 100°C

100%ca 7 (100%)

Helder. Blauw ca. 1 kg/l

Krachtige allesreiniger die gebruikt wordt voor de reiniging van harde oppervlakken in keukens

Dosering afhankelijk van de vuilgraad Gebruik dit nooit puur

Dosering: 0,2 - 1% Spoel met proper water

Geschikt voor reiniging en verwijdering van vet op geverfde oppervlakken

Geschikt voor dagelijkse en periodieke reiniging van alle oppervlakken, fornuizen en dampkappen

Vloeren, afscheidingen, Plafonds en algemeen materiaal

Inox, plastiek, beton, keramiek, hout, steen, glas enz. zonder enige schade

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOLUX 
MULTI ACTION

Fysische toestand Relatieve dichtheid

pH

Kleur Oplosbaarheid in water

Specificaties

Vloeibaar 100°C

ca. 12.5 (1%)

Helder. Lichtgeel ca. 1.285 kg/l
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CID LINES

KENOLUX GRILL

Krachtige alkalische ontvetter voor friteuses, ovens en grills

Gebruiksklare spray voor de reiniging van glas en ander water-resistente oppervlakken

Vul de friteusee met water tot 2 cm boven het olieniveau

Dosering: gebruiksklare spray die puur gebruikt wordt (100%)

Oven / Steamer afkoelen tot ongeveer 45°C

Het reinigen van friteuses Het reinigen van grills, ovens,…:

Mengsel van detergenten en sekwestreermiddelen

pH Neutraal

Bevat geen toegevoegde parfum

Verwarm tot een temperatuur van maximum 80°C 
gedurende ongeveer 10 minuten Vernevel Kenolux Grill puur

Laat 15 - 30 minuten inwerken Verwijder het vet met een nylonborstel

Indien nodig, herhaal om hardnekkig vuil te verwijderen

Geschikt voor sterk bevuilde oppervlaktes

Streepvrij resultaat

Gebruik een 10-50% oplossing (1-5L per 10L) Spoelen

Spray het product op een zachte, pluisvrije doek en reinig het oppervlak

Wacht tot de oplossing afkoelt en het vet begint op te lossen. Laat enkele minuten inwerken

Reinig zonder te schrobben Spoel af met proper water en droog af met een schone doek

Heeft sterk ontvettende eigenschappen

Droogt snel

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Relatieve dichtheid

Vlampunt

pH

pH Oplosbaarheid in water

Kleur

Kleur

Oplosbaarheid

Relatieve dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Visceuze vloeistof

ca. 1.09 kg/l

24°C

ca. 12 (1%)

ca 7 (100%) 100%

Kleurloos tot 
lichtgeel

Kleurloos

100%

ca 0.92 kg/l

KENOLUX GLASS
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Reinigingsproducten

Universele vloerreiniger voor manueel en machinaal gebruik

Universele vloerreiniger voor manueel en automatisch gebruik

Kan gebruikt worden in grootkeukens, voedingsindustrie en werkplaatsen

Industriële keukens, voedingsindustrie en werkplaatsen

Werkt ontvettend, is kalkwerend, niet-schuimend en bezit antislip-eigenschappen

Efficiënt tegen minerale olie en vetvervuiling

Bevat geen solventen

Mag gebruikt worden op alle oppervlakken behalve aluminium

Sterk geconcentreerde ontvettende vloerzeep

Sterk ontvettend

Kan gebruikt worden voor alle types water, van hard tot zacht

Niet-schuimend, kalkwerend en bezit antislip-eigenschappen

Actief tegen minerale oliën en vetvervuilingen

Geen solventen

Mag gebruikt worden op alle oppervlakken behalve gepolijste aluminium

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

KENOLUX FLOOR

Fysische toestand

Fysische toestand

Dichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

pH

pH

Kleur

Kleur

Vriespunt

Oplosbaarheid in water

Dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Vloeibaar

ca 1.07 kg/l

> 150 °C

100%

ca 12 (1%)

ca 11,5

Blauw

Blauw

-7°C

100%

ca 1.07 kg/l

Doseren van 1 tot 3 % (10-30ml/L) in de 
reinigingsmachines afhankelijk van de vervuiling

Gebruik, afhankelijk van de vervuilingsgraad, 
een 1 tot 3 % oplossing in de reinigingsmachine

Doseer 100 tot 200 ml in een volle emmer van 10L water

Gebruik een oplossing van 100 - 200 ml in 10L water

Machinaal

Machinaal

Manueel

Manueel

15 minuten laten inwerken en terug passeren met de 
schrobzuigautomaat om de vervuilde oplossing te verwijderen

Spray een 3% oplossing op het oppervlak

Laat het product 15 minuten weken

Schuur met een schuurborstel op de vloer

Schrob de vloer met een borstel

Spoel na om de resten product te verwijderen

Spoel daarna met proper water

Vernevelen op zeer vettige oppervlakken.

Voor sterke vervuiling:

Passeer met de machine om het product in te werken

Passeer nogmaals met de reinigingsmachine 
om de oplossing terug op te nemen

Breng de oplossing op de vloer aan

Breng de oplossing aan op de vloer

Verwijder na de oplossing met een trekker

Verwijder de oplossing met een dweil

KENOLUX F 300
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CID LINES

KENOLUX DISH

Geconcentreerd universeel afwasmiddel voor manueel gebruik

Zure reiniger voor verwijdering van kalk in en op keukenmateriaal

Gebruik een dosering van 0.2% (20ml per 10L) in warm water

Sterk ontvettende werking, bevat geen solventen en is makkelijk af te spoelen

Combinatie van organische zuren en niet-ionische oppervlak actieve stoffen

Kan wekelijks of periodiek gebruikt worden

Spoel daarna grondig en laat drogen aan de lucht

Kan gebruikt worden in meerdere toepassingen: Oppervlakken, afwas, machines, ….

Vaatwasmachines, waterbaden, kokers, stomers, thee- en koffiekannen

Laat de oplossing inwerken op het materiaal en reinig met een doek, borstel of schuurspons, afhankelijk van de vuilgraad

Zonder streepvorming

Efficiënte ontkalking van alle types materialen

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Relatieve dichtheid

Relatieve dichtheid

pH

pH

Kleur

Kleur

Oplosbaarheid in water

Oplosbaarheid in water

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Visceuze vloeistof

ca 1.02 kg/l

ca. 1.1 kg/l

ca 5.5 (100%)

2.5 (1%)

Helder. Geel

Kleurloos 
tot lichtgeel

100%

100%

KENOLUX DECALC

Gebruik in concentraties van 3-5% (300 - 500 mL per 10L 
water) afhankelijk van de graad van calciumafzetting Zet de doseringspomp af

Voor alle types materialen: Voor vaatwasmachines:

indien nodig, schrob om hardnekkige kalk te verwijderen Giet voldoende Kenolux Decalc in het water: 3-5% 
(300-500 ml per 10L water)

Spoel grondig

Leeg de machine en controleer

Zet de doseringspomp terug aan

Vul het materiaal met of dompel het materiaal in de
 oplossing tot de kalk is opgelost Vul de wasbak met water

Spoel grondig met proper water en laat drogen Laat de machine werken voor 10-15 minuten

Laat de machine drogen met de afsluitklep open

Herhaal indien nodig



Reinigingsproducten

Desinfectiemiddel voor oppervlakken, materialen en ruimtes (fogging) in de voedingsindustrie

Bactericide, levuricide en virucide werking

1,0% L-(+)- Melkzuur (CAS 79-33-4)

Gebruik in PT2 (Biocide voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg) en PT4 (Biocide in de voedingsindustrie)

Gebruiksklare oplossing. Toelatingsnummer België: 12017B

Kenolox 10 geschikt voor bedrijven die moeten voldoen aan de Europese verordening inzake de biologische productie

Geschikt voor desinfectie van oppervlakken in publieke ruimtes

Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012

1,0% Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1)

Voor professioneel en publiek gebruik

Dit product mag gebruikt worden zonder naspoeling

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOLOX 10

Fysische toestand Dichtheid

pH

Kleur Oplosbaarheid in water

Specificaties

Vloeibaar ca 1.01 kg/l

ca 2,8

Kleurloos 100%

Reinig de oppervlakken en materialen grondig alvorens 
te desinfecteren.

Reinig de oppervlakken en materialen grondig 
alvorens te desinfecteren

Besproei het product direct en onverdund op het 
oppervlak of object dat moet worden gedesinfecteerd

Voor professioneel gebruik Voor het grote publiek

Verwijder overtollig water

Tijdens de desinfectie mogen geen mensen, 
dieren of voedsel in de ruiimte aanwezig zijn

Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar 
desinfecterend middel, dosering 30 ml/m³

De ruimte kan enkel vrijgegeven worden voor gebruiik indien de 
gemeten concentractie aan waterstofperoxide < 1,25 mg/m³ (0,86 ppm)

Laat het product gedurende 2 minuten inwerken

De desinfectie moet worden uitgevoerd in besloten ruimten 
volgens het protocol “Ruimtedesinfectie met Kenolox 10 en 
IGEBA Nebula of IGEBA Unipro 5” die door de leverancier van 
het product ter beschikking wordt gesteld

Verwijder overtollig water

Laat de oppervlakken die in contact komen 
met levensmiddelen drogen voor hergebruik

Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt moet 
worden weggespoeld met schoon water.

Vernevelen: De oplossing is bestemd voor koude verneveling 
met een IGEBA Nebula of IGEBA Unipro 5

Dit protocol vermeldt de nodige fogging- en meetapparatuur

Besproeien: Besproei het product direct en onverdund op het 
oppervlak of object of object dat moet worden gedesinfecteerd

Oppervlakken, apparatuur en materialen in de te desinfecteren 
ruimte moeten eerst grondig gereinigd worden

Contacttijd: het product heeft bactericide, virucide, en levuricide 
werking bij een contacttijd van 4 uur (1u fogging en 3u verluchten)

Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt moet 
worden weggespoeld met schoon water

Laat het product gedurende 2 minuten inwerken

Manier van aanwenden: Besproeien

36
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DM 50 R

Vloeibaar spoelmiddel 

Zachte reinigende en desinfecterende handzeep voor voedingsindustrie en gezondheidssector

Bevochtig de handen en breng Kenoderm aan

Automatische dosering: 0,01 - 0,1 %

Automatisch doseersysteem

Bevat hydraterende ingrediënten om uitdroging door frequent gebruik te beperken

Handen goed afspoelen en drogen

Samenstelling: volgens de regelgeving (EU) 528/2012:0,5% (w/w) chloorhexidine digluconaat (CAS N°: 18472-51-0)

Voor professioneel en privaat gebruik

Alle types vaatwasmachines

Bevat geen parfum

Handen grondig inwrijven met het middel voor 1 minuut, polsen, nagels en ruimte tussen de vingers inbegrepen

Streepvrij droogresultaat

Is biocide voor gebruik in PT1 (menselijke hygiëne)

Is gebruiksklaar en wordt gebruikt in automatische doseersystemen

Voldoet aan de normen EN 1040 en EN 1499

Notificatienummer België: NOTIF011

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Relatieve dichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

pH

pH

Kleur

Kleur

Oplosbaarheid in water

Dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Visceuze vloeistof

ca 1 kg/l

66 - 68 °C

100%

ca 7 (100 %)

ca 5.5 (100%)

Helder. Blauw

Rood

100%

ca 1 kg/l

KENODERM
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Reinigingsproducten

Sterk geconcentreerd desinfectiemiddel voor de voedingsindustrie

Vooraleer te ontsmetten dienen de te behandelen oppervlakken goed te worden gereinigd

Heeft een bactericide en een fungicide werking

Enkel voor professioneel gebruik.

15 min voor een bactericide werking, 30 min voor een fungicide werking

320 g/L Didecyldimethylammoniumchloride (CAS no.: 7173-51-5), 20 g/L Glutaraldehyde (CAS no.: 111-30-8)

Toelatingsnummer België: 892/B

Wordt gebruikt voor de desinfectie van vloeren, muren, machines en oppervlakken die in contact ko-

Gebruik in PT4 (Biocide voor de voedingsindustrie)

Besproei de oppervlakken met een 0.25% oplossing. Volgende contacttijden dienen te worden gerespecteerd:

Na de contacttijd moeten de oppervlakken met overvloedig met proper water gespoeld worden

Samenstelling volgens regelgeving (EU)(EU) 528/2012:

-Wateroplosbaar concentraat

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOCID 210

Fysische toestand Kookpunt

DichtheidKleur

Vriespunt

Uitzicht

pH

Vlampunt

Oplosbaarheid

Specificaties

Vloeibaar 100°C

ca. 0.98 kg/lKleurloos  
tot lichtgeel

-10°C

Helder

ca. 6

39°C

Oplosbaar in water

Licht geparfumeerde handzeep met huidverzachtende componenten

Is gebruiksklaar en kan gebruikt worden met elk type automatische dispenser of doseringspompje

Kan gebruikt worden in alle automatische dispensers of met een doseringspompje

Mild reinigende handzeep speciaal ontwikkeld voor frequent gebruik

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

HAND CLEANER 
ECO

Fysische toestand Relatieve dichtheid

Viscositeit, dynamischKleur

Uitzicht

pH

Oplosbaarheid in water

Specificaties

Vloeibaar ca. 1.03

ca. 3000 cPWit

Visceuze vloeistof

ca. 8

Compleet
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CID LINES

DM CID S

Alkalisch chloorhoudend schuimreinigings- en ontsmettingsmiddel voor voedingsindustrie

Alkalisch chloorhoudende reiniger en desinfectiemiddel voor CIP installaties in de voedingsindustrie

Samenstelling: volgens de regelgeving (EU) 528/2012:

Gebruik in PT4 (Biocide voor de voedingsindustrie)

Toelatingsnummer België: 5207B

Samenstelling: volgens de regelgeving (EU) 528/2012:

Vervolgens een 0,5 % DM Cid oplossing laten circuleren gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 50 - 65 °C

Gebruik in PT4 (Biocide in de voedingsindustrie)

Toelatingsnummer België: 2195B

Met schuiminstallatie voor reiniging en desinfectie

Bactericide

Spoelen van de CIP installatie

49g/L Natriumhypochloriet (als actief chloor) (CAS no.: 7681-52-9)

Enkel voor professioneel gebruik. Met water mengbaar concentraat

365 g/l Natriumhypochloriet (45,6 g/l als actieve chloor) (CAS no.: 7681-52-9)

Naspoelen met zuiver koud water gedurende 15 minuten

Enkel voor professioneel gebruik. Aard van het preparaat: vloeistof te verdunnen in water.

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Relatieve dichtheid

Kookpunt

Oplosbaarheid in water

pH

pH

Kleur

Kleur

Vriespunt

Oplosbaarheid in water

Dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Vloeibaar

ca.1.17 kg/l

100 °C

100%

ca. 11.8 (1%)

ca 12.5 (1 %)

Geel

Geel

-15 °C

100%

ca 1.2 kg/l

DM CID

Dosering: 4% Dosering: 4%

Bactericide

CIP installaties:

Fungicide

Grondig spoelen met zuiver warm of koud water Grondig spoelen met zuiver warm of koud water

Contacttijd: 5 minuten Contacttijd: 30 minuten
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Reinigingsproducten

Reiniging van opslagtanks, buissystemen en CIP installaties

Geen chloor

Laat een 0,5 tot 2 % DM Clean Super oplossing circuleren bij 
een temperatuur van 50 tot 95°C gedurende 10 tot 20 minuten

Meng een 0,5 tot 2 % DM Clean Super oplossing in 
lauwwarm water gedurende 30 minuten.

Veilig te gebruiken bij hoge temperaturen

Spoelen voor applicatie Spoelen voor applicatie

Spoelen met proper water Spoelen met proper water

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

DM CLEAN SUPER

Fysische toestand Vriespunt

Oplosbaarheid in waterpH

Kleur Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar -15 °C

100%‘= 12.2 (1%)

Kleurloos = 1.4 kg/l

Vloeibaar vaatwasmiddel voor industriële vaatwasmachines

Automatische dosering: 0.2 - 0.3%

Gebruik bij alle mogelijke watertypes

Zowel in semi-professionele als professionele vaatwasmachines

Gebruik met een vaatwasmachine: doseer volgens de instructies van het apparaat.

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand Kookpunt

Oplosbaarheid in waterpH

Kleur

Vriespunt

Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar ‘100°C

100%ca. 12.5 (1%)

Helder. Lichtgeel

- 8°C

ca. 1.285 kg/l

Gebruik als CIP reiniger: Gebruik als installatiereiniger:

DM SUPER
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CID LINES

KENOLUX ECO DES

Reinigingsproduct met desinfecterende werking geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie

Reinigt ramen, spiegels, kunststof en chroom

Geschikt voor manueel gebruik en gebruik met schuimsysteem

46 g/L benzalkoniumchloride (alkyldimethylbenzylammoniumchloride) (CAS no.: 68424-85-1)

Enkel voor professioneel gebruik. Uitsluitend toegestaan als reinigings- en ontsmettingsmiddel

Verwijdert efficiënt nicotine en neerslag van airconditioning

Spray het product op de oppervlakken en veeg het schoon met een pluisvrije doek of papier

Bevat geen ammonium

Bactericide werking

Moet niet opengewreven worden tijdens de toepassing

Samenstelling volgens (EU) 528/2012:

Gebruik in PT4 (biocide voor de voedingsindustrie). In water oplosbaar concentraat

Is gebaseerd op alcohol

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Vriespunt

Oplosbaarheid in water

Vlampunt

pH

pH

Kleur

Kleur

Dichtheid

Dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Vloeibaar

-10 °C

100%

ca 33°C

ca 7.5 (100%)

ca 7

Kleurloos

Blauw

ca 1 kg/l%

ca 0.97 kg/l

KENOLUX  
GLASS CLEANER

De oppervlakken dienen gereinigd worden voor behandeling

Contact tijd: minimum 15 minuten

De oppervlakken dienen na behandeling grondig nagespoeld te worden

Concentratie: 1% (door sprayen, schuimen, manuele behandeling of dompelen)

Dosering per oppervlakte eenheid: 0,1 L/m². Te verdunnen in leidingwater
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Reinigingsproducten

Zacht alkalisch reinigingsmiddel met sterk schuimende werking

Ideaal voor gebruik in zelfwasboxen

Laten inwerken, nooit laten drogen

Dosering carwash: 1-4%

Reinigt alle types voertuigen

Kauwgom Parfum

Breng Globo 2000 aan door middel van een spray of een schuimsysteem

Spoel grondig af door met een hogedrukreiniger

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

KENOTEK 
GLOBO 2000

Fysische toestand Vriespunt

Oplosbaarheid in waterpH

Kleur Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar - 4°C

100%ca 10.35 (100%)

Rood ca 1.08 kg/l

Vloeibaar algendodend middel

Wordt gebruikt in een oplossing van 1 deel Greenstop + 1 deel water

Gebruikshoeveelheid: ong. 1 liter gebruiksklare oplossing per 10 m2

Steen, hout, PVC en andere

Samenstelling volgens regelgeving (EU) 528/2012

Gebruik in PT10 (Algendodend middel voor de verwijdering van groene aanslag)

Verwijdering van groene aanslag op allerhande constructiematerialen

Is een Algicide

46 g/L alkyldimethylbenzylammoniumchloride (CAS no.: 668424-85-1

Zowel voor professioneel gebruik als voor gebruik bij het grote publiek

Kan worden aangebracht door gieten, schrobben of uitsmeren: besproeien (met grove druppel onder lage druk)

Voor een effectieve werking is naspoelen overbodig

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand Kookpunt

Oplosbaarheid in waterpH

Kleur

Vriespunt

Dichtheid

Specificaties

Vloeibaar 98 °C

100%ca. 7

Groen

- 10°C

ca. 1

GREENSTOP
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CID LINES

KENOLUX F100

Sterk geurend

Milde alkalische reiniger met schuimvorming

Alle types oppervlakken en vloeren

Pompelmoesgeur

Schuimsystemen

Spoel met proper water

Dosering: 2 - 5 %

Langdurig effect

Voedings- en transportindustrie

Contacttijd: 15 - 30 minuten

Speciaal zachte vloeren

Geen strepen

Veilig voor gebruik op gevoelige materialen bv aluminium

Eigenschappen

Eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Fysische toestand

Fysische toestand

Dichtheid

Vriespunt

pH

pH

Kleur

Kleur

Oplosbaarheid in water

Dichtheid

Specificaties

Specificaties

Vloeibaar

Vloeibaar

ca 1 kg/l

- 5 ° C

ca 8

ca 12 (1 %)

Groen

Helder. Bruin

100%

ca 1.125

Gebruik een 0,5% - 1 % oplossing (50 - 100 ml in 10L water) Gebruik een 1% oplossing (100 ml in 10 L water)

Manueel: Machinaal:

Na het reinigen van de vloer, veeg de vloeren 
met een propere vochtige dweil Reinig de vloer met een automatische schrobzuigmachine

ALCALU S
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+ ECONATURAL: FROM BEVERAGE CARTONS, 
     TO THE SUSTAINABILITY YOU CAN ACTUALLY SEE

EcoNatural is the innovative PAPER+DISPENSER system that gives new life to beverage cartons. 
Thanks to an innovative technology, Lucart separates the components of beverage cartons: 
from cellulose fibres it creates Fiberpack®, with which it produces paper, and from aluminium 
and polyethylene it produces Al.Pe.®, the new raw material used for making dispensers.

Papierwaren
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ECO NATURAL

JUMBOROLLEN BULKGEWONE ROLLEN

Z-FOLD

UDDER TOWEL MEDICAL SHEETS

M-FOLDV-FOLD

+ INTERESSE IN EEN VAN DEZE PRODUCTEN?

Neem contract op met een van onze geniuses  
voor een op maat gemaakt advies.



Papierwaren

JUMBOROLLEN

Z-FOLD M-FOLDV-FOLD

ECO

BULKGEWONE ROLLEN

4
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BULK

Z-FOLD M-FOLD

WIPERS

STRONG

JUMBOROLLEN GEWONE ROLLEN

4
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+ AQUASTREAM: THE NO CLOG PAPER  
     THAT TAKES JUST SECONDS TO DISSOLVE

AquaStream is the new line of tissue products by Lucart Professional  
that effectively prevents clogging in toilet pipes.

JUMBOROLLEN BULK

Papierwaren AQUASTREAM
50



AIRTECH

BULK Z-FOLD M-FOLD

+ AIRTECH: THE AIRLAID PAPER THAT ENHANCES PERFORMANCE

The exclusive Airlaid technology, using air instead of water in the production process of pure 
cellulose fibres, together with the special three-dimensional weave, provide the AirTech products 

with an extraordinary absorbency capacity and strength, even when wet.
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Persoonlijke  
bescherming
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Persoonlijke bescherming

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 

Microbial Cleanliness (bioburden)

Differential Pressure (∆P)

Biocompatibility 

Technical data

EN14683: 2019

STANDARD ACCEPTIBLE LIMIT PERFORMANCE

BFE ≥ 98% 99,4%

EN 14683: 2019
EN ISO 11737-1: 2018 < 30 CFUs/gr <19,9 CFUs/gr

EN14683: 2019 ∆P<40 Pa/cm² 32,9 Pa/cm²

EN ISO 10993-1: 2009 - -

CHRIRUGISCH MONDMASKER TYPE II

50 stuks per doos 

54



MONDMASKERS

Certficaten

Poedervrij

Technical data

EN 16604: 2004 EN ISO 374-5: 2016 

FFP2 MASKERS

10 stuks per doos 
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Persoonlijke bescherming HANDSCHOENEN

Certficaten

Poedervrij

M, L, XL 

Technical data

EN 16604: 2004 EN ISO 374-5: 2016 

NITRIL HANDSCHOENEN

100 stuks per doos 

56



E-SPRAY

Productivity theoretical up to sq.m./h

Nozzle shape

Tank autonomy min

Battery run time up to 

Power supply V

Tank with disinfectant l

Nozzles size mm

Solution pump W

Machine dimensions (Lxhxw) mm/inch

Battery charger

Technical data

350

Full cone

22/12/2008

h 8

18 V Li-ion Battery 2000 mAh (Standard)
18 V Li-ion Battery 4000 mAh (Optional)

1l

0,3 - 0,4 - 0,5

W20

417x280x95 / 16,41x11x3,74

V 18 V 2000 mA (Standard)

E-SPRAY GUN

57
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Working width

Brush pressure

Brush pressure

Voltage and nominal power

Working Capacity

Brush revolution

Vacuum motor

Squeegee width

Machine weight (with battery)

Traction

Traction

Disc brush

Voltage and nominal power

Max gradient at full load

Max gradient at full load

Machine dimensions (Lxhxw)

Recovery Tank

Recovery tank

Solution Tank

Brush motor

Brush Revolution

Working width

Brush Motor

Vacuum motor

Suction vacuum

Working capacity up to

Machine dimensions (Lxhxw)

Forward speed

Forward speed

Cylindrical brushes

Disc brush

Batteries (n.)

Squeegee Width

Machine weight (with batteries)

Battery

Technical Data

l

mm

kg

kg

V/W

sq.m/h

rpm

V/W

mm

kg

-

-

(n.) mm

V/W

%

%

mm

l

l

l

V/W

rpm

mm

V/W

V/W

mbar

sq.m/h

mm

km/h

km/h

(n.) mm

(n.) mm

V/Ah C5

mm

kg

V/Ah C5

VISPA 35

VISPA XS

8

280

VISPA 35E

10

VISPA 35B

10

VISPA 35BS

17,17

10

20 14,5

220-230/540

900

12/500 12/500

140

36/150

140 450

440

20

440 525

Semi aut.

Semi aut.

Semi aut. Semi aut.

(1) 350

36/255

(1) 350 -

2

2

4

2 2

620x1050x440 682x1018x440 718x1105x460

10

3

10 10

220-230/320

150

12/250 12/250

350

36/90

350 350

36/150

21,6

12/250 12/250

1050

555x1050x375

1050 1050

3

3,2

3 3

-

(1) 280

- (2) 110/335-330

-

325

12/65 (1) 12/65 (1)

35

Li-ion 36/5,2 (1)

37 67



TSM

Brush size

Scrubbing path

Integrated battery charger

Brush pressure

Coverage performance

Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Machine dimensions (LxWxH)

Voltage Weight with battery

Brush rpm

Tanks capacity

Max battery capacity (Agm)

Brush motor power

Working time

Maximum gradient

Water lift Noise level

Traction motor power Weight without battery

Total power Packaging (LxWxH)

Technical data

mm

mm

A/h

kg

m²/h

mm

mm km/h

W mm

V kg

rpm

l

Ah/5

W

h

%

mm H20 dB(A)

W kg

W mm

1 x 350

350

8

28

1050

290x190x235

420 -

250 (2) 720x490x645

12 66

170	

16/18

65 (AGM)

1 x 250

~ 1,20

2

540 67

- 40

450 790x520x770

GRANDE BRIO 35

61
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Schrobmachines COMAC

Battery Power Brush Rotations

Brush Motor Traction

Machine weight (with battery) Autonomy (Eco) up to

Voltage and nominal power Recovery Tank

Brush Pressure Battery

Noise Level Suction Vacuum

Suction Motor Forward speed

Machine dimensions (Lxhxw) Squeegee Width

Disc Brush Cylindrical Brush Ø

Technical data

V/Ah rpm

V -

kg h

V/W l

kg V/Ah C5

dB(A) mbar

V km/h

mm mm

mm (n.) mm

 12 140

24 semi-aut.

74 2

24/720 17

30 (2) 12 (AGM) -
(2) 12 (pure lead)

60 76

24 2,5

791x1110x490 440

(1) 355 (1) 280

VISPA ESSENTIAL

Working width

Workin Capacity

Solution Tank

mm

sq.m/h

l

355

1300

15



TSM

Brush size Integrated battery charger

Brush pressure Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Machine dimensions (LxWxH)

Voltage Weight with battery

Brush rpm Max battery capacity (Agm)

Brush motor power Maximum gradient

Water lift Noise level

Traction motor power Weight without battery

Total power Packaging (LxWxH)

Technical data

mm A/h

kg mm

mm km/h

W mm

V kg

rpm Ah/5

W %

mm H20 dB(A)

W kg

W mm

1 x 450 15

30 365x365x320

650 -

490 (3) 1030x720x950

24 145

160	 120 (105)

1 x 600 2

1590 < 66

- 65

1090 1060x670x1100

GRANDE BRIO 45

Scrubbing path

Coverage performance

Tanks capacity

Working time

mm

m²/h

l

h

450

1800

40/45

~ 2,45

6
3
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Brush pressure

Detergant tank capacity (CDS)

Brush revolution

Working width

Suction vacuum

Working capacity up to

Traction motor

Batteries (n.)

Cylindrical brushes

Battery compartment dimensions (Lxhxw)

Machine dimensions (Lxhxw)

Recovery tank

Brush motor

Voltage and nominal power

Vacuum motor

Squeegee width

Traction

Disc brush

Forward speed

Batteries weight

Debris hopper capacity

Max gradient at full load

Machine weight (without batteries)

Technical data

l

kg

l

rpm

mm

mbar

sq.m/h

V/W

V/Ah C5

(n.) mm

mm

mm

l

V/W

V/W

V/W

mm

-

(n.) mm

km/h

kg

l

%

kg

40

ANTEA 50E

40

ANTEA 50B

40

ANTEA 50BT

40

ANTEA 50BTS

40

ANTEA 50BTO

23 23 23 25 25

- 3 3 3 3

140 140 140 700 2300

508 508 508 500 508

121,5 124 124 124 124

1250 1250 1780 1750 1780

- - 24/180 24/180 24/180

- Gel 12/112 (2)     
Wet 12/110 (2)

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

- - (2) 130x610/0,42x2 - -

- 350x285x355 350x285x355 350x285x355 350x285x355

1177x992x591 1177x992x591 1177x992x591 1177x992x591 1177x992x591

60 60 60 60 60

220/375 - 110/375 24/500 24/500 24/600 24/400

220/825 - 110/825 94/920 24/110 25/1200 24/1000

220/450 - 110/450 24/420 24/420 24/420 24/420

700 700 700 700 700

semi aut. semi aut. aut. aut. aut.

(1) 508 (1) 508 (1) 508 - -

3 3 0-3,5 0-3,5 0-3,5

- 76	 76	 76	 76	

- - 4 - -

2 2 10 10 10

80 80 87 90 89

ANTEA



TSM

Brush size Integrated battery charger

Brush pressure Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Machine dimensions (LxWxH)

Voltage Weight with battery

Brush rpm Max battery capacity (Agm)

Brush motor power Maximum gradient

Water lift Noise level

Traction motor power Weight without battery

Total power Packaging (LxWxH)

Technical data

mm A/h

kg mm

mm km/h

W mm

V kg

rpm Ah/5

W %

mm H20 dB(A)

W kg

W mm

1 x 500 15

30 365x365x320

650 -

490 (2) 1030x720x950

24 145

140 120 (105)

1 x 600 2

1590 < 66

- 65

890 1060x670x1100

GRANDE BRIO 50

Scrubbing path

Coverage performance

Tanks capacity

Working time

mm

m²/h

l

h

500

2100

40/45

~ 2,45

6
5
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Cylindrical brushes

Brushes rpm

Detergant tank capacity (CDS)

Brush pressure

Suction motor

Working width

Debris hopper capacity

Brush motor

Forward speed

Suction vacuum

Working capacity up to

Disc brushes Ø (No.)

Vacuum motor

Max gradient at full load

Max gradient at full load

Traction

Batteries weight

Machine weight (without batteries)

Batteries weight

Recovery tank

Debris hopper capacity

Brush motor

Voltage and nominal power

Brush pressure (PM version)

Traction motor

Squeegee width

Squeegee width

Brush revolution

Battery compartment dimensions (Lxhxw)

Forward speed

Disc brush

Cylindrical brushes (No.)

Suction vacuum

Batteries (n.)

Batteries

Traction motor

Machine dimensions (Lxhxw)

Technical Data

l

(n.) mm

rpm

l

kg

V/W

mm

l

V/W

km/h

mbar

sq.m/h

mm

V/W

%

%

-

kg

kg

kg

l

l

V/W

V/W

kg

V/W

mm

mm

rpm

mm

km/h

(n.) mm

mm

mbar

V/Ah C5

V/Ah

V/W

mm

VERSA

OMNIA

62

VERSA 55BT

62

VERSA 65BT

1 62 0

VERSA 65BTS

-

220 180 450 210 170

- (2) 130x610

3 3 3

25

36/670 36/670 36/670 36/670 36/670

30 30

560

-

OMNIA 26

-

OMNIA 28

15

OMNIA 28 S

-

OMNIA 32

-

OMNIA 42

655 657

24/400 (2)

0-3,5

190 190 190 190 190

24/400 (2)

0-3,5

24/400 (2)

0-3,5

1960

345 (2) 390 (2) - 430 (2) 533 (2)

2295 2300

24/420

10

10 10 10 10 10

315 315 315 315 315

24/420

10

24/420

10

aut.

76

92

aut.

76

95

aut.

76

137

66 66 66

-

36/1250 36/1250 36/650 36/1250 36/1500

- 4

24/1415 24/1415 24/1415

25-35

36/450 36/450 36/450 36/450 36/450

30-40 30-35

800

1015 1015 1015 1115 1315

800 800

240

350x285x355

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

240

350x285x355

580

350x285x355

(2) 290

- - 110/2 - -

(2) 340 -

124

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

36/270 36/270 36/270 36/270 36/270

124

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

124

Gel 12/112 (2)    
Wet 12/110 (2)

24/180

1190x1050x620

24/180

1220x1050x695

24/180

1154x1050x735



TSM

Brush size Integrated battery charger

Brush pressure Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Machine dimensions (LxWxH)

Voltage Weight with battery

Brush rpm Max battery capacity (Agm)

Brush motor power Maximum gradient

Water lift Noise level

Traction motor power Weight without battery

Total power Packaging (LxWxH)

Technical data

mm A/h

kg mm

mm km/h

W mm

V kg

rpm Ah/5

W %

mm H20 dB(A)

W kg

W mm

2 x 280 15

30 365x365x320

650 -

490 (3) 1030x720x950

24 147

140 120 (105)

2 x 200 2

1590 < 66

- 67

890 1060x670x1100

GRANDE BRIO 55

Scrubbing path

Coverage performance

Tanks capacity

Working time

mm

m²/h

l

h

550

2200

40/45

~ 2,45

67
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Solution tank

Disc brush

Disc brush

Detergant tank capacity (CDS)

Detergant tank capacity (CDS)

Brush motor

Brush motor

Squeegee width

Squeegee width

Suction motor

Suction motor

Batteries

Batteries

Autonomy

Autonomy

Traction

Traction

Machine weight (without batteries)

Machine weight (without batteries)

Forward speed

Forward speed

Recovery tank

Recovery tank

Brush pressure

Brush pressure

Working width

Working width

Brush revolution

Brush revolution

Working capacity up to

Working capacity up to

Suction vacuum

Suction vacuum

Batteries weight

Batteries weight

Sound level (ISO 11201)

Sound level (ISO 11201)

Traction motor

Traction motor

Machine dimensions (Lxhxw)

Machine dimensions (Lxhxw)

Max gradient at full load 

Max gradient at full load 

Technical Data

Technical Data

l

l

(n.) mm

(n.) mm

l

l

V/W

V/W

mm

mm

V/W

V/W

(n.) V/Ah C5

(n.) V/Ah C5

h

h

-

-

kg

kg

km/h

km/h

l

l

kg

kg

mm

mm

rpm

rpm

sq.m/h

sq.m/h

mbar

mbar

kg

kg

dB (A)

dB (A)

V/W

V/W

mm

mm

%

%

INNOVA 55

INNOVA COMFORT

65

110

110

110

110 110 110

INNOVA 55B

INNOVA COMFORT 75

INNOVA 60B

INNOVA COMFORT 85

INNOVA 65B INNOVA 75B INNOVA 85B

560

(2) 390

610

(2) 430

340 380 430

-

5

5

5

5 5 5

500

(2) 24/500

450

(2) 24/500

450 450 450

705-800

990

780

1105

970 970 1085

310

(1) 24/420

310

(1) 24/420

310 310 310

112

(4) 6/210

210

(4) 6/210

210 210 210

-

4

4

4

4 4 4

Aut./rear

ant.aut.

Aut./rear

ant.aut.

Aut./rear Aut./rear Aut./rear

110

245

223

245

223 223 223

5,5

0-6

6

0-6

6 6 6

75

125

125

125

125 125 125

15

30-60

-

30-60

- - -

560

750

610

850

650 650 850

160

160

170

160

170 170 170

3080

4500

3660

5100

3900 4500 5100

125

124

125

124

125 125 125

76

136

136

136

136 136 136

63

< 70

58

< 70

58 58 58

300

24/400

400

24/400

400 400 400

1265x1030x600

1570x1275x780

1495x1320x680

1570x1275x855

1495x1320x680 1495x1320x680 1495x1320x680

8

10

18

10

18 18 18



TSM

Brush size Integrated battery charger

Brush pressure Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Noise level

Voltage Weight without batteries

Packaging (LxWxH)

Brush rpm Max battery capacity (Agm)

Brush motor power Maximum gradient

Water lift Steering range

Traction motor power Machine dimensions (LxWxH)

Total power Weight with battery (max)

Technical data

mm A/h

kg mm

mm km/h

W dB(A)

V kg

mm

rpm Ah/5

W %

mm H20 mm

W mm

W kg

4 x 205 15

35 400x420x325

850 5

490 (3) < 66

24 163

1200x800x1590

210 150

4 x 200 5

1590 1150

700 ( frontal) 1150x780x1430

1990 275

GRANDE BRIO 75 RIDE ON

Scrubbing path

Coverage performance

Tanks capacity

Working time

mm

m²/h

l

h

800

4000

75/80

> 3h

69
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Brush motor

Voltage and nominal power

Vacuum motor

Squeegee width

Acoustic level

Disc brush

Traction motor

Max gradient at full load

Debris hopper capacity

Turning diameter

Batteries weight

Machine dimensions (Lxhxw)

Recovery tank

Brush revolution

Working width

Suction vacuum

Working capacity up to

Traction

Cylindrical brushes

Forward speed

Batteries (q.tà)

Brush pressure

Battery compartment dimensions (Lxhxw)

Detergent tank capacity (CDS)

Machine weight (without batteries)

Technical data

l

V/W

V/W

V/W

mm

dB (A)

(n.) mm

V/W

%

l

mm

kg

mm

l

rpm

mm

mbar

sq.m/h

-

(n.) mm

km/h

V/Ah C5

kg

mm

l

kg

160

OPTIMA 85

160

OPTIMA 100

160

OPTIMA 90S

(2) 24/500 (2) 24/500 (1) 24/1500

24/2840 24/2840 24/3340

(2) 24/420 (2) 24/420 (2) 24/420

1120 1120 1120

<70 <70 <70

(2) 430 (2) 510 -

24/1000 24/1000 24/1000

10 10 10

- - (2) 130x610/0,42x2

2530 2530 2530

225

1796x1245x900

225

1796x1245x1055

225

1796x1245x1005

140 140 140

160 160 810-590

850 1010 865

190 190 190

6800 8080 6920

aut./front. aut./front. aut./front.

- - (2) 150-210x865

0-8 0-8 0-8

1 BOX - 24/320 1 BOX - 24/320 1 BOX - 24/320

85 85 50

630x470x430 630x470x430 630x470x430

5

340

5

340

5

363

OPTIMA



TSM

Brush size Integrated battery charger

Brush pressure Batteries compartment (LxWxH)

Squeegee width Maximum speed

Vacuum motor power (stages) Noise level

Voltage Weight without batteries

Packaging (LxWxH)

Brush rpm Max battery capacity (Agm)

Brush motor power Maximum gradient

Water lift Steering range

Traction motor power Machine dimensions (LxWxH)

Total power Weight with battery (max)

Technical data

mm A/h

kg mm

mm km/h

W dB(A)

V kg

mm

rpm Ah/5

W %

mm H20 mm

W mm

W kg

2 X 525 25

0-60 617x210x430 (x2)

1100 5

490 (3) < 70

24 282

1750x1200x1730

190 320 (274)

2 x 650 5

1590 1583

900 ( frontal) 1583x840x1520

2690 513

GRANDE BRIO 145 RIDE ON

Scrubbing path

Coverage performance

Tanks capacity

Working time

mm

m²/h

l

h

1000

6000

145/160

> 4,45

71
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Schrobmachines COMAC

Solution tank

Disc brush

Detergent tank capacity (CDS)

Brush pressure

Squeegee width

Brush revolution

Working width with side brush

Traction

Max gradient with empty tanks

Autonomy

Forward speed

Batteries weight

Machine dimensions (Lxhxw)

Recovery tank

Cylindircal brushes

Working width

Brush motor

Moving scrubbing brush head

Vacuum motor

Working capacity up to

Traction motor

Batteries (qty)

Acoustic level (ISO 11201)

Max gradient at full load

Machine weight (without batteries)

Technical data

l

(n.) mm

l

kg

mm

rpm

mm

-

%

h

km/h

kg

mm

l

(n.) mm

mm

V/W

mm

V/W

sq.m/h/

V/W

V/Ah C5

db (A)

%

kg

145

C 75

180

C 85

180

C 85 BS

230

C 100

230

C 100 BS

(2) 390 (2) 430 - (2) 510 (2) 510

9 12 12 12 12

110 150 50 150 60

985 1105 1105 1305 1305

180 180 550 180 550

- - 1000 - 1150

fron aut.  
Electrobrake

fron aut.  
Electrobrake

fron aut.  
Electrobrake

fron aut.  
Electrobrake

fron aut.  
Electrobrake

18 18 18 18 18

4 4 4 4 4

0-8 0-8 0-8 0-8 0-8

350 420 420 420 420

1830x1591x985 1917x1630x961 1920x1630x960 1917x1730x1095 1917x1730x1095

145 180 180 240 240

- - (2) 210x856 - (2) 210x1006

770 850 850 1000 1000

(2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC

90 100 - 100 -

(1) 36/650 (1-2) 36/650 (1-2) 36/650 (1-2) 36/650 (1-2) 36/650

6000 6800 6800 8000 8000

36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC

Box - 36/320 Box - 36/360 Box - 36/360 Box - 36/360 Box - 36/360

< 70 < 70 < 70 < 70 < 70

10 10 10 10 10

420 490 490 516 550

C 85



TSM

Battery Supply

Scrubbing path

Steering range

Sweeping range with central brush

Coverage performance

Filter type

Sweeping range with 2 side brushes Noise level

Max battery capacity (DIN) Machine dimensions (LxWxH)

Maximum slope Weight batteries

Traction

Tanks capacity

Filtering surface

Sweeping range with 1 side brush Filtering shaker

Battery charger Dimensions (LxWxH)

Batteries compartment (LxWxH) Weight without batteries

Maximum speed Packaging (LxWxH)

Technical data

V

mm

mm

mm

m²/h

-

mm dB(A)

Ah/s mm

% kg

-

l

m²

mm V

V/A mm

mm kg

km/h mm

24

1150

1450

700

6200

Paper cartridge

1150 72

205/240(PbAcd) 720x490x645

12 (20 optional) 4x38,50

Electric

62

6

920 24

24/20 1430x910x1140

436x436x122 260

6,5 1520x970x1360

DURASWEEP 115

73
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Schrobmachines COMAC

Disc brushes Ø

Suction vacuum

Lateral movement of scrubbing brush head

Endothermic engine

Disc brush motors

Motor power

Vacuum motors

Cooling

Battery weight

Disc brush rotations

Maximum possible gradient  
(transfer when empty)

Detergent tank capacity (versions with CDS)

Cylindrical brush Ø

Acoustic level (ISO 11201)

Debris hopper capacity

Displacement

Cylindrical brush motor

Diesel/gasoline tank capacity

Traction motor

Forward speed

Battery compartment dimensions (Lxhxw)

Cylindrical brush rotations

Batteries

Technical data

(n.) mm

mbar

mm

cylinders

(n.) V/W

kW/Hp

(n.) V/W

-

kg

rpm

%

l

(n.) mm

dB (A)

l

cm³

(n.) V/W

l

V/W

km/h

mm

rpm

V/Ah C5

(4) 345 (4) 345 (4) 345

C130 BS C130 DIESEL C130 BI-FUEL

2100 2100 2100

100 100 100

- 3 3

(2) 36/1125 (2) 36/1125 (2) 36/1125

- 21.729.1 24.232.5

(2) 36/650 (2) 36/650 (2) 36/650

- liquid liquid

780-1719,6 - -

220 220 220

10 10 10

10 10 10

(1) 300x1106 (1) 300x1106 (1) 300x1106

< 70 < 70 < 70

40 40 40

- 1261 962

(1) 36/750 (1) 36/750 (1) 36/750

- 23 -

36/3000 36/3000 36/3000

0-6 0-6 0-6

625x450x1065 625x450x1065 625x450x1065

580 580 580

36/640-720 - -

C 130



TSM

Battery Supply

Scrubbing path

High dump

Steering range

Sweeping range with central brush

Coverage performance

Filtering surface

Sweeping range with 2 side brushes Filtering shaker

Max battery capacity (DIN) Dimensions (LxWxH)

Maximum slope Weight batteries

Traction

Tanks capacity

Dust control with water

Sweeping range with 1 side brush Filter type

Battery charger Noise level

Batteries compartment (LxWxH) Weight without batteries

Maximum speed Packaging (LxWxH)

Technical data

V

mm

mm

mm

mm

m²/h

m2

mm V

Ah/s mm

% kg

-

l

-

mm -

V/A dB(A)

mm kg

km/h mm

24

1300

1450

2000v

780

9700

5,5

1300 24

240(PbAcd) 1570x1010x1300

20 4x46,80

Electric

115

optional

1050 Pocket filter

24/20 75

589x502x90 448

7,5 1650x1100x1600

75
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Veegmachines COMAC

Forward speed

Forward speed

Working width

Batteries

Traction Motor

Side brush motor

Traction

Forward speed

Dump heigt

Filter shaker motor

Batteries

Type of dump system

Side brush motor

Filter surface area

Debris hopper capacity

Machine Weight

Machine Dimensions

Debris hopper capacity

Side brush motor

Central brush motor

Side Brush Diameter

Filter shaker motor

Traction Motor

Central Brush Width

Maximum gradient

Debris hopper capacity

Combustion Engine

Battery compartment dimensions

Working capacity

Electric motor

Batteries

Panel filter surface

Gradeability

Machine weight

Filter surface area

Technical Data

Technical Data

Technical Data

km/h

km/h

mm

V

V

V

-

km/h

m

V

V

-

-

sq.m

l

kg

mm

l

V

V

mm

V

V

mm

%

l

HP

mm

sq.m/h

V

V

sq.m

V

kg

sq.m

CS 700/800

CS 60

CS 50

8

4,8

650

12

6

4,8

650

12

CS 700 B

CS 60 B

CS 50 B

CS 800 B

CS 60 HYBRID

CS 50 BT

24

24

semi aut.

3,5

24

24

semi aut.

4

-

24

12

rear manual

mechanical

1,3

24

12

rear manual

mechanical

5

65

248

1430x1000x660

40

6

65

255

1430x1000x660

40

24

24

380

24

24

380

24

24

500

5

24

24

500

10

90

-

340x310x174

2275

12

105

4,8

270x240x360

2600

12

6

3,2

10

67

2,5

6

3,2

10

75

2,5



TSM

Forward speed

Forward speed

Electric motor

Electric motor

Suction Motor

Suction Motor

Debris hopper capacity

Debris hopper capacity

Batteries

Batteries

Working width

Max gradient

Max gradient

Filter shaker motor

Filter shaker motor

Dumping height

Dumping height

Filter surface area

Filter surface area

Battery weight

Battery weight

Working m²

Technical Data

Technical Data

km/h

km/h

V

V

mbar

mbar

l

l

V

V

mm

V

V

V

V

mm

mm

sq.m

sq.m

kg

kg

m²

CS 80/90

CS 100/120

8

7

8

7

CS 80 B

CS 100 B

CS 90 B

CS 120 B

36

36

36

36

160

250

160

250

190

570

36

36

1350

190

600

36

36

1550

10

10

10

10

12

12

12

12

1400

1400

1400

1400

7

10

340

720

9450

8

11

500

720

10850

77
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Eénschijfmachines COMAC

CM 43 F CM 50

CM 1500 V CM 4017

CM 1500 S

CM 1817

+ INTERESSE IN EEN VAN DEZE PRODUCTEN?

Neem contract op met een van onze geniuses  
voor een op maat gemaakt advies.
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Hogedrukreinigers KRANZLE

THERM 1 SERIE E-THERM SERIETHERM C/CA

PROFI-SERIE K2000 SERIE COMPACTEN
met hondamotor

+ INTERESSE IN EEN VAN DEZE PRODUCTEN?

Neem contract op met een van onze geniuses  
voor een op maat gemaakt advies.



Stofzuigers COMAC

CA 15 CA 30 CA60-80-100

+ INTERESSE IN EEN VAN DEZE PRODUCTEN?

Neem contract op met een van onze geniuses  
voor een op maat gemaakt advies.
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Robots GAUSSIAN ROBOTiCS 

ECOBOT 50 GS SWEEP 40ECOBOT 75 GS

+ INTERESSE IN EEN VAN DEZE PRODUCTEN?

Neem contract op met een van onze geniuses  
voor een op maat gemaakt advies.
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+ WIJ ANALYSEREN DE SITUATIE METEEN

Hebt u een schoonmaakmachine bij ons gekocht, geleaset of gehuurd? 
En stelt u een probleem vast met één van onze schoonmaakmachines? 
Afhankelijk van het defect komen we ter plaatse of sturen we de machine 
even terug naar naar onze technische dienst.

+ ALTIJD EEN VERVANGTOESTEL VOOR HANDEN

Indien nodig regelen we zo snel mogelijk een vervangtoestel zodat uw 
schoonmaakplanning niet in het gedrang komt. 

+ BREED GAMMA AAN WISSELSTUKKEN

Moeten één of meerdere onderdelen vervangen worden? Onze technische 
dienst beschikt over de meest courante wisselstukken en slijtageonderdelen.

+ AL GEDACHT AAN EEN ONDERHOUDSCONTRACT?

Afhankelijk van de frequentie en de intensiteit van het gebruik van 
de schoonmachine, is een onderhoudscontract mogelijk de meest 
kostenefficiënte oplossing. Dergelijk contract is volledig op maat.  
U krijgt van ons een eerlijk advies bij de aankoop van een machine.

Val nooit zonder  
schoonmaakoplossing

Net als mensen worden ook machines ouder. Naarmate de jaren 
vorderen, is een aanpassing of defect onvermijdelijk. Op zo’n 
momenten moet u kunnen rekenen op een partij die klaarstaat 
met de geschikte oplossing.
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Nieuwpoortlaan 15b

3600 Genk

+32 89 81 18 13 

info@higenius.be
www.higenius.be

Cleaning Professionals  Machines
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